
Coralí Planellas i Llongarriu 30/05/2002 – Grup 42
Lluís Batlle i Rossell <lluisbatlle@ya.com>

Càlcul de temporització de la memòria
Flash ROM del projecte “Sokoban”

Velocitat de rellotge del sistema
El sistemapermettreballaramb una freqüènciade clock del sistemade 4 a 24 MHz. De tota

manera,si volemutilitzar el controladorUSBlesvelocitatsdeclock eslimiten. El microcontrolador
té un multiplicador de freqüènciaper assolir la velocitat de clock necessàriapel USBC, i les
velocitatsdeclock de sistemaeslimiten a 6, 12 i 24 MHz. Comqueutilitzareml'USBC a 48MHz,
només podem escollir la velocitat de sistema a 12 MHz.

Retards introduïts pels elements lògics externs
No utilitzem elements lògics externs. Per tant, no hi han retards introduïts.

Càlcul del temps d'activació dels senyals de control a l'entrada de la
memòria Flash ROM

Els temps d'activaciódels senyalsde control depenenúnicamentdels temps d'activaciódels
senyals del microcontrolador.

La següenttaula il·lustra els tempsen relacióa la lectura/acceptacióde les dades(per exemple,
-20nsesrefereixa 20nsabansde l'estabilitzacióde lesdades/lecturadedades-segonssi ho mirem
des del punt de vista del micro o de la memòria-):

Senyals Micro Memòria

Adreces -83 a -71 ns -70 ns màxim

Chip Select -83 a -73 ns -70 ns màxim

Read / Output Enable -41 a -33 ns -30 ns màxim

Dades -12 a 0 ns 0 ns

Com veiem, la memòria funciona correctament amb el nostre muntatge.

Lesadrecess'estabilitzencoma mínim 71nsabansdela lectura,i la memòriatardacoma màxim
70 ns a servir-les.El Chip Selects'activacom a mínim 73 ns abansde la lectura,i la memòriales
serveixcom a màximal capde70 ns.L'OutputEnablede la memòrias'activacom a mínim 33 ns
abansdela lectura,i la memòriatardacoma màxim30 nsa servir-lesdesdel'activaciódel senyal.
I ambunssimplescàlculsveiemqueel microcontroladorllegeix el busdedadescoma mínim 1 ns
abans de que estiguin estabilitzades (en el pitjor cas, determinat pel bus d'adreces).

Referència
La nostrareferènciahan estatpàginesconcretesde les datasheets,que presentemadjuntesa

aquesta part del treball.


